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Тип датчика на алкоголь электрохимический

Тип продувания с мундштуком

Диапазон показаний 0,00—1,00 ‰, ( промилле, г/л)

Дискретность шкалы 0,01 ‰

Минимальная концентрация 
алкоголя

0,05 ‰

Время подготовки к измерению 10 секунд

Время установки показаний 10 секунд
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Рабочая температура 10—40°С

Температура хранения 0—50°С

Питание 1 батарейка ААА

Число измерений до замены 
батарейки

до 250 тестов

Габаритные размеры,  мм 105 x 40 x 22

Вес 75 г

Срок службы 3 года



4

•  
 
 

 

•  

•  

•   
•  

•  
 

•           
 

•  
 

 

•  

•  

          
         



5

Показание Прибора 0,30 г/л (промилле) соответствует 
концентрации алкоголя  в выдыхаемом воздухе 0,15 мг/л.
Для пересчета результатов в единицы мг/л следует полученное 
значение в промилле разделить  на коэффициент  2.
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ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на химические 
источники питания.
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•  
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ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и программу работы Прибора 
без предварительного уведомления.
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Персональный индикатор алкоголя ALCOGRAN (АЛКОГРАН) AG-100
Производитель: ARIDES LLC, 0064, Армения, Ереван, ул. Раффи 111, 
www.arides.am  
Информация о пунктах технического обслуживания размещена на 
сайте: www.arides.am

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца                                                      М.П.
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Дата Вид технического 
обслуживания

Отметка сервисного 
центра


